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Zaktady Sprzetu Precyzyjnego NIEWIADOW przekazuja
nowa przyczepe kempingowa wykonang w oparciu o wtas-
ne doswiadezenia i uwagi zgtaszane przez Uzytkownikow,
Prosimy doktadnie zapoznac sie z instrukcja obstugi
i przestrzégaE zawarte w niej zalecenia bowiem prawidfo-
wa eksploatacja oraz wtasciwie i terminowo przeprowadzo-
na obstuga techniczna, przedtuza okres uzytkowania
przyczepy i zmniejsza czestotliwosc napraw.

W przekonaniu, ze bedziecie Paristwo zadowoleni z zaku-
pionej przyczepy, zyczymy szerokiej drogi i przyjemnego
wypoczynku.

ZSP NlEWlAD(‘JW

UWAGA:

1. Ostatnia strona instrukcji zawiera Wyciag ze Swia-
dectwa Homologacji. ktorego okazanie jest wyma-
gane podczas pierwszej rejestracji przyczepy-

2. Do przyczepy nalezy stosowac tablice rejestracyjna
o wymiarach 230x290.

1. DANE TECHNICZNE
Dtugosc
Szerokos¢ catkowita
Wysokosé catkowita
Dtugosc nadwozia !
Szerokosé nadwozia wewnatrz
Wysokos¢ nadwozia wewnatrz
Rozstaw kot
Przeswit
Masa witasna:

N~126n

N-126nl

N-126nt
Dopuszczalna tadownosé
lo$é¢ miejsc do spania:

N-126n

N-126nl

N-126nt
Wymiary miejsc do spania:
- przod

N-126n, N-126nl, N-126nt
S

N-126n

N-126nl

4450 mm
2050 mm

- 2820 mm

3050 ‘mm
1960 mm
1830, mm
1500 mm

© 200 mm

620 kg
560 kg
580 kg
100 kg

o O = 5

1930x1300(mm)

1930x 650(mm)
1735x 965(mm)

1.1. WYPOSAZENIE PRZYCZEPY

— klucze do drzwi wejsciowych

- klucze do pojemnika na dyszlu
— zamek z 2 kluczami do zaczepu

kulowego
— koto wsporcze dyszla
korba do podpér sktadanych
~ zbiornik na wode:
N-126n, N-126nl
N-126nt
naciagi gumowe

przewad przyigczeniowy 220V

— 2 szt
— 2 szt

— 1 szt
— 1 szt.
- 1 szt.

24 szt.
2 szt.
- 3 szt




dh. 15 mb.

— elektryczna pompka do wody:
N-126n, N-126n]

N-126nt

~ instrukcja uzytkowania przyczepy
— instrukcija obstugi kuchenki gazowej
— karta gwarancyjna

— trojkat n-strzagawc;yr
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1 Hiejsce do siedzenia
2Miepce do siedzenia
3 St

4Stak

SSzafa ubraniowa

6 Zestaw kuchenny
7Szafka nadokienna

— 1 szt.

- szt
- 2 sz,
— 1 szt
— | szt
- 1 szt.
—1 szt

Rys. 1

1 Miejxe do spania
2 Migjsce do  sparwa

Przyczepa kempingowa N-126n  ramianowanie wmefrza
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1. 2. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Poza wyposazeniem wymienionym w pkt. 1.1.uzytkownik we

whasnym zakresie powinien wyposazyt przyczepg w.

- dwie butle dwu- lub pigciokilogramowe nagaz propan-butan

- reduktor 1 RK 0,8 PN

— przedsionek produkowany przez ZSP NIEWIADOW

— stopien wejsciowy

— hamak produkowany przez ZSP NIEWIADOW
{przeznaczony dla przyczepy N-126n)

BUDOWA, DZIALANIE | OBSLUGA

PODWOZIE

Podwozie przyczepy skiada sie z ramy stalowej, zespoiu
jezdnego z mechanizmem hamujacym, urzadzenia najaz-
dowego z zaczepem kulowym, czterech podpor skiada-
nych oraz kota wsporczego dyszla.

Hamulce zastosowane w przyczepie sg hamulcami mecha-
nicznymi sterowanymi bezwtadnosciowo (najazdowo), po-
siadaja ukiad samoczynnego wytaczania sig podczas cofa-
nia. F'rzyczepa posiada hamulec reczny umozliwiajacy za-
trzymanie przyczepy zarowno w ruchu do przodu jak i do
tytu. -

2.1.1. ZESPOL JEZDNY Z MECHANIZMEM HAMUJACYM
W sktad zespotu jezdnego wchodza elementy zawieszenia
oraz elementy mechanizmu hamuj;acég_ﬂ_ Zawieszenie sta-
nowi rura (1) o przekroju kwadratowym, w ktorg wcisnigte
sg watki gumowe wraz z pretem kwadratowym stanowia-
cym o wahacza (2). Do drugiego korica wahacza przyspa-
wane sa 0$ kofa oraz wspornik szczek stuzacy do zamoco-
wania elementow mechanizmu hamujacego Beben ha-
mulcowy (3) osadzony jest na osi két przy pomocy ?t}zysk
kulkowych 6204 C3.j 6206 C3.

0¢

Po przejechaniu okoto 2000 km nalezy sprawdzic | — jezeli

wystapi — zlikwidowac luz w tozyskowaniu,

W tym celu nalezy:

— podniesé przyczepe tak aby kota nie dotykaty do podtoza
(patrz pkt. 2.1.5)

— zdjac pokrywe tozyska (6)

— wyjac zawleczke (7) i dokreci¢é nakretka koronowa (8)
tak, aby koto byto tagodnie hamowane

7 Zawleczka & x32 SfZn

T Rura zespotu jezdnego

1 Wahocz o

3 Beben hamulcowy

L kozysko kulkowe 620403
5 toiysko kulkowe £206 C3
6 Pokrywka toiyska

8 Makretka koronowa BM 18x15
9 Szczeka hamulcowa

10 Pierécien uszczeln. A L2x 62%10
1 Sruba motowonia kala M1Zx15
12 Linka hamulcowa

10




- odkrecic¢ nakretke o kat okoto 30° do najblizszego otworu
pod zawleczke

— wlozyc nowa zawleczke

— natozyc pokrywke tozysk

UWAGA!

Ustawienie zbyt matego lub zbyt duzego luzu tozysk powo-
duje zmniejszenie trwatosci tozysk i moze doprowadzi¢ do
ich zniszczenia.

2.1.2. URZADZENIE NAJAZDOWE (rys. 6)

Skiada sie z zaczepu kulowego (1) zamocowanego na
rurze ciegna (2) przesuwajgcego sie w korpusie (3).
Ciegno to oddzialywuje na dzwignie zwrotng (4), ktéraza
poérednictwem ciggna (1, rys. 4) napina linki (4, rys. 4)
uruchamiajgce mechanizm hamujgcy.

W urzadzeniu najazdowym znajduje sig¢ dzwignia hamulca
recznego (5).

Dzwignia ta dziata przez cieggno hamulca recznego(6)
i cylinder ze sprezyng (7) na ciegno (1, rys. 4) i linki
wywotujgc site hamujgcg w bebnach. '

Urzadzenie najazdowe zostalo wyposazone w dzwignie
blokady cofania uniemozliwiajaca wsuwanie sig rury cig-
gna z zaczepem w przypadku najezdzania tytem na krawgz-
nik lub cotania w trudnych warunkach drogowych.

Aby zalgczyé dzwignie (1, rys. 7) nalezy nacisnaé-ja
w kierunku A, a nastepnie nie zwalniajgc nacisku przesu-
waé w kierunku B, tak aby koniec d2wigni wsungt sie pod
zderzak kagtowy (2).

Po ruszeniu do przodu nastepuje samoczynne zwolnienie
blokady.
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5.Dzwignia “hamulca recznega,

6 Ciggno hamulca reczrego

Rys. 6




:
Rys. 7

2.1.3. ZACZEP KULOWY

Zaczep kulowy przystosowany jest do wspotpracy z hakiem

holowniczym posiadajacym kule o srednicy@ 50 wykonang

zgodnie z PN-76/5-47291. '

Aby potaczyé przyczepe z hakiem samochodu nalezy:

- zdjac ostong (3) zzamka zaczepui po obroceniu kluczem
w prawo wyjac zamek (4)

13

21.4.

14

- — wecisnaé trzpien zabezpieczajacy (2)

— wychyli¢ dzwignie (1) do oporu co spowoduje otwarcie
gniazda kuli

— nalozyc¢ zaczep na kule haka

-~ zwolni¢ dzwignie

— sprawdzi¢ czy trzpien zabezpieczajacy wroécit do poloze-
nia pierwotnego.

— witozy¢ zamek w tulejke, klucz obrécic w lewo i wyjac

— nalozyc ostonke zamka

~ zatozyc¢ na zaczep przy haku, linke zabezpieczajaca

‘UWAGA:

Zatozenie linki na zaczep jest obowigzkowe, gdyz stuzy ona
do awaryjnego zatrzymania przyczepy w przypadku utraty
potaczenia z samochodem ciagnacym. Wnetrze zaczepu
nalezy utrzymywac w czystosci a gniazdo powinno by¢
stale nasmarowane smarem statym.

REGULACJA HAMULCOW

Regulacja hamulcow obejmuje regulacje luzu pomiedzy

szczekami a bebnem i regulacje ciegien.

Regulacja luzu pomiedzy szczekami a bebnem (rys.9 )

Aby dokonac regulagji nalezy:

— podniesc przyczepe tak aby kofta nie dotykaly do
podtoza,

— sprawdzi¢ czy linki sa wyluzowane, jesli nie, doprowa-
dzi¢ do ich wyluzowania,

— wyjaé zaslepke z otworu regulacyjnego

— pokreci¢ kotkiem zebatym do zablokowania bebna
w ruchu do przodu,

— odkreci¢ kotko zebate tak aby beben obracal sie do
przodu bez oporu.




Rys. 9

Obrot kotka zebatego zgodnie z kierunkiem strzatki wybitej
na wsporniku szczek powoduje zmniejszenie luzu pomieg-
dzy bebnem a szczekami.

Regulacja ciegien (rys. 4)

Regulacje ciegien przeprowadza sie po uprzednio dokona-

nej regulacji luzu pomiedzy szczekami a bebnem.

Aby dokonac regulacji ciegien nalezy:

— zwolni¢ dzwignie hamulca recznego

— sprawdzi¢ czy nie ma luzu 'na linkach, jesli jest, zlikwido-
wac go poprzez pokrecenie nakretkami (6, 7) na linkach
(4) tak aby facznik (5) byt ustawiony prostopadle do
ciegna (1) -

— ustawic¢ nakretki (3) na ciegnie (1) przy urzadzeniu najaz-
dowym tak aby pozostawi¢ 1 mm luzu miedzy nakretka
a cylindrem ze sprezyna (2).

Po prawidlowo dokonanej regulacji hamulca przy zacig-

gnietej na drugi ,,zabek' dzwigni hamulca recznego, po-

winna by¢ wyczuwalna lekka sita hamowania, jednakowa

na obu kotach, a po zwolnieniu dzwigni kota powinny

obracaé sie bez oporu.

15

2.1.5.KOLA JEZDNE

Przyczepa wzale2nosci od rodzaju wykonania posiada kota
4.00Bx12 lub 4 5Jx13. Do két tych stosowane sg odpowied-
nio opony 155R12 lub 165R13 lub kota 4.00x12A—-H2;
4 5x13A—=HZ2 z oponami bezdetkowymi.

Wymiary opony

Cisnienie w ogumieniu

bez i z obciaZzeniem
{55 R 12 8 160 k Pa 190 k Pa
165 R 13 8 140 k Pa 170 k Pa

16

Do przykrecania kot powinien byé uzywany klucz nasadowy
o rozwartosci 19 mm, w ktory nalezy sie zaopatrzyc we
wtasnym zakresie, jezeli w samochodzie jest inny klucz. Do
przykrecania kot mozna stosowac korbe od podpor znajdu-
jaca sie na wyposazeniu przyczepy.
Chcac zapewnié¢ diuzsza zywotnos¢ ogumienia nalezy
przstrzegac nastepujacych zasad: ;
— utrzymywac wymagane, jednakowe cisnienie w obu
kotach, s |
_ nie hamowa¢ gwaltownie bez potrzeby,
podpierac przyczeps podporami sktadanymi nawet pod-
czas krotkotrwatego zamieszkania przyczepy,
_ na okres zimowy ustawi¢ przyczepe na podporach skia-
danych | zmniejszyc cisnienie w ogumieniu.
Podczas eksploatacji przyczepy bieznik opon powinien
zuzywac sie w sposéb rownomierny. W przypadku stwier-
dzenia faktu przyspieszonego lub nierownomiernego scie-
rania sie bieznika opony, nalezy zwrocic sie niezwlocznie
do Autoryzowanej Stacji Obstugi w celu skontrolowania
zawieszenia przyczepy.




2.1.6.

21.7

22

Aby zdjac kolo nalezy przyczepe ‘podeprzec na tylnych
podporach, nastepnie -podniest dyszel przy pomocy kofa
wsporczego az kota jezdne' przestana styka¢ sie z

'podiozem!

PODPORY SKLADANE

Przeznaczone sa do podpierania przyczepy i ustawiania
jej w pozycji poziomej podczas uzytkowania na’kempingu,
podczas zimowego przechowywania oraz do wymiany
kola jezdnego.

Ze wzgledu na ciezkie warunki pracy sruby pociggowe
powinny by¢ stale nasmarowane smarem, a na ich
lozyska n:aleiy wkrapiac kilka kropel oleju maszynowego
lub przektadniowego.

KOLO WSPORCZE DYSZLA
Przeznaczone jest do:

— faczenia przyczepy z samochodem
— przetaczania przyczepy

—wymiany kola jezdnego w przyczepie

NADWOZIE

Nadwozie przyczepy wykonane jest z laminatu polie-
strowoszklanego, sciany | dach wylozone sa pianka
poliuretanowa pokryta dzianina syntetyczna. Przyczepa

- wyposazona jest w meble wykoriczone zmywalna okleina.

2.2.1.

tozka wylozone sa materacami z pianki poliuretanowej.

ZESTAW KUCHENNY

Zestaw podzielony jest na dwie czesci wyposalione W
potki, na ktérych mozna przechowywacC naczynia oraz
produkty zywnosciowe. W gornej czesci zestawu znajduje
sie szuflada do przechowywania drobnych przedmiotow.

37

Wierzch zestawu stanowi kuchenka gazowa, zlewo-
zmywak oraz plyta ociekowa, przykrywane oddzielnymi
pokrywami, Pokrywy po-otworzeniu | poedparciu wspor-
nikami znajdujacymi sie na boku szafki stanowia do-
datkowe miejsce do pracy. Pokrywa znajdujaca sig przy
prawym boku, moze rowniez by¢ ustawiona w pozycji
pionowej, stuzy do tego uchwyt znajdujacy sie na karniszu
bedacy rowniez wieszakiem dla lekkiej garderoby. Tak
ustawiona pokrywa stanowi dodatkowe zabezpieczenie
dla os6b siedzacych przy kuchence w czasie gotowania.

2.2.2. MIEJSCA DO SIEDZENIA

Uzyskuje sig je po podniesieniu stotéw do polozenia

»dziennego” w tym celu nalezy:

— zdjac stot z tozek i listwe aluminiowa (1) na krawedzi
stolu, wiozyé w listwe znajdujaca sie pod oknem, dla
utatwienia przednia krawedz stolu powinna byc unie-
siona ku gorze ;

— wyjac noge (4) zamocowana pod plyta stotu | wsunac
w uchwyt (3), a nastepnie stal opuscic

— utozy¢ materace

1
|
e

[T B IR

. Zawiasy stolu

5— = 230

!, Obejma
.. Uchwyt nogi stotu

- Noga stofu

. tacznik f6zek (kanap)

18 Rys. 10




2.2.3. MIEJSCA DO SPANIA
Aby je uzyskac nalezy: _
— podnies¢ stét do gory az listwa (1) przymocowana

Oz
@13

@ |14

g

@

Q|10

@

Rys. 11

do stolu wysunie sig z listwy pod oknem : L =
— wyjaé noge z uchwytu (3) i zamocowac w obejmie (2) 5 i i ]
— zaczepic zawiase stolu. o uchwyty w listwie (5) b Ay o
laczacej t6zka (kanapy) i pofozy¢é stét na bokach ahl i
tozek (kanap) < o=
— rozlozy¢ materace i =
— —
Aby uzyskaé dodatkowe miejsce do spania w przy- o ' E
czepie N-126nl nalezy: 3 = ~
— przesuna€ materac srodkowy _
— rozlozy¢ przediuzenie do pozycji poziomej, opierajac go
o zestaw kuchenny i stol.
2.2.4. WYWIETRZNIK DACHOWY
W celu otwarcia wywietrznika dachowego nalezy: :Iﬂ
— odchyli¢ ramke siatki zabezpieczajacej przed owadami, E—“ e A Y ,
— odblokowaé oba podnos$niki poprzez odkrecenie e SRS N af
pokretet, ,“an_
— podnies¢ do géry pokrywe wywietrznika i zablokowac N
poprzez dokrecenie pokretel, S
— podnies¢ i zdjac ramke siatki. IS -
Konstrukcja wywietrznika ‘umozliwia dowolna wysokos¢ e
e \\%”%\\"‘h‘I :“-—

otwarcia pokrywy a przy max. otwarciu, pochylanie
w kierunku do przodu i tylu. :

UWAGA: W czasie jazdy wywietrznik musi byc
zamkniety a podnosniki zablokowane (cylindryczna

czes¢ pokretta musi znalez¢ sig w zagiebieniu L L ||
wspornika) . : - ®
W celu zdjecia siatki zabezpieczajacej przed owadami do — ®

prania nalezy
— odchyli¢é ramke i siatke zsunac do doiu.

19 20
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odjaé ramke z siatka od wywietrznika odchylajac na boki
konce ramki osadzone w wywietrzniku

— zsunac siatke z ramki

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

OPIS SCHEMATU (rys. 11)

Wiyczka zlacza wiyczkowego (12N)

9.

Lampa tylna zespolona

1.
2._ Lacze instalacii 10. Lampa ofwietlenia tablicy rejestra-
3. 'Wiazka przewodow instalacjl Cyjne|
4. ‘Wiazka przewoddow lamp tylnych 11. Lampa przeciwmglowa
5. Wiazka przewoddw lampy pozycyine| 12, Swiatlo kierunku jazdy
przedniaj lewej 13. Swiatlo pozyeyjne
6. Wigzka preewodow lampy pozycyjnej 14, Swiatlo hamowania
przedniej prawe| 15 Ziacze konektorowe
7. Zlacze whykowe konektorowe 16. Podiaczenie stale
8. Lampa pozycyina przednia
OZNACZENIA ZACISKOW
Ozn. ‘Laczenie przewodéw do | Sym- Barwa
zacisk. : zaciskow bol izolacji
31 do masy pojazdu b biata
do swiatta kierunku jazd o
L e A I
lewego
{ do swiatta kierunku jazdy .
R t |.zielona
prawego
54 do swiatet hamowania K czerwona
do swiatet pozycyjnych le-
58L ey C czarng
wych

21

Rys. 12

22

do swiatet pozycyjnych
58R . ; W
prawych i 1abl. rejestr. BERZOWA
do tylnego swiatla prze- ;
+ . '
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2.3,

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12V

Instalacja elektryczna 12 V pradu stalego skiada sie

z dwéch niezaleznych obwodow:

— obwodu instalacji sygnalizacyjnej zakoriczonego wtycz-
kg 12N w czarnym kolorze, schemat obwodu (rys. 11)

— obwodu instalacji wewnetrznej zakoriczonego wtyczkg
12S w biatym kolorze, schemat obwodu (rys. 12)

Sposob podtaczenia przewodow we wtyczce 12 N instalacii
sygnalizacyjnej jest zgodny z PN-83/S-76055, a we wtyczce
12S w instalacji wewnetrznej zgodny z PN-78/5-76056. Taki
sam uktad podigczen przewodow powinien by¢ w gniaz-
dach przy haku holowniczym.

Instalacja wewnetrzna stuzy do oswietlenia wnetrza przy-
czepy oraz umozliwia korzystanie ze sprzetu elektrycznego
przystosowanego do napiecia 12 V np. telewizora czy
golarki.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej stanowi bezpiecz-
nik topikowy 6,3 A, znajduje sig on wiozku przednim lewym
w ostonie wigzek instalacji 12V. Instalacja przystosowana
jest do korzystania z transformatora z prostownikiem
220V/12V. W celu podiaczenia transformatora nalezy:

— odtaczyc wtyczke 12 S od samochodu

~ do gniazda 220V (w tozku
mator

) podigczyc transfor-

- wtyczke wyprowadzona z transformatora wlozy¢ do
_gniazda 12V (8)
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Wykaz zarowek stosowanychw inst_aiacji sygnalizacyjnej
i wewnetrznej.

LAMPKA RODZAJ ZAROWKI

Lampa oswietleniowa wnetrza
Lampa oswietleniowa tablicy rejestracyj- | rurkowa 12V/5 W
nej

Swiatto kierunku jazdy
Swiatto przeciwmagtowe tylne biagnetowa 12V/21 W
Swiatto stop w lampach E-549

Swiatto pozycyjne w lampach E-549

_ : : : .| bagnetowa 12V/5W
Lampa pozycyjna przednia '

=

Swiatto pozycyjne | stop w lampach bagnetowa
LT-20 ' 12V/IEW/21W

W przyczepach moga byc mon{owara_e'tampy tylne typ E-549 lub
LT-20. ' ' a

2.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 220V
Instalacja przystosowana jest do zasilania napieciem 220V
i umozliwia korzystanie w przyczepie z urzadzen pracuja-
cych na takie napigcie.

Schemat instalacji przedstawiona na rys. 13

Aby podligczyc instalacje przyczepy do zZrodia zasilania,
nalezy przy pomocy przewodu przylgczeniowego (2),
znajdujacego sie na vansa'zeg_iy przyczepy. , potaczyc
gniazdo (4), znajdujgce sie na zewnatrz przyczepy obok
pojemnika, z gniazdem zasilania znajdujacym sie w po-

25
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blizu miejsca ustawienia przyczepy. Nadmiar przewodu
przytgczeniowego mozna umiesci¢ w pojemniku na butle
lub pod przyczepa. Gniazdo podwajne (7) znajdujace sie
w tozku stuzy do podiaczania chtodziarki i transformatora
220V/12V. Gniazdo (6) umieszczone na czotowej Scianie
tlézka umozliwia korzystanie z dodatkowego sprzetu ele-
ktrycznego o mocy do 1500W,

Instalacja zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami to-
pikowymi (5) znajdujgcymi sie w gniezdzie. (4).

INSTALACJA GAZOWA

Kuchenka montowana w przyczepie przystosowana jest do
spalnia mieszkanki gazu propan-butan o cisnieniu znamio-
nowym 3,5 kPa (360 mm H,0) i moze by¢ podiaczona do
butli z gazem tylko poprzez odpowiedni reduktor cidnienia
gazu.

Przed wyjazdem na kemping przyczepe nalezy wyposazycé
w butle gazowe i reduktor 1 RK 0,8 PN. Pojemnik na dyszlu
umozliwia przewozenie dwu butli piecio- lub dwukilogra-
mowych. Aby wiasciwie podiaczyc instalacje gazows na-
lezy: .

— nakrecic¢ reduktor na butle do oporu (gwint lewozwojny)
— wstawic butle do pojemnika :

— zabezpieczyc butle przed przesunigciem sie, zapinajac
' naciagi na zaczepy koszyka, po przekatnej butli,
koncowke reduktora posmarowac mydtem,

przewod gazowy znajdujacy sie w pojemniku weisnaé do
oporu na koncowke reduktora i zacisnaé opasks

UWAGA:

Uzytkowanie kuchenki zgodnie z informacjami zawartymi
w instrukcji obstugi kuchenki.

Zabrania sie podigczania kuchenki bezposrednio do butli
bez zastosowania wiasciwego reduktora.




Nie nalezy uzytkowaé kuchenki bez postawionych oslon
chroniacych palniki przed zdmuchnigciem plomienia.

Podczas wymuszonych ruchow powietrza w przyczepie
spowodowanych np. przez gwattowne zamykanie i otwiera-
nie drzwi wejsciowych lub drzwi zestawu kuchennego
moze nastapic zdmuchniecie ptomienia kuchenki. Diatego
tez po wykonaniu czynnosci mogacych wywotywac gwat-
towne ruchy powietrza, nalezy bezwzglednie skontrolowac
stan ptomienia.

W trosce o bezpieczenstwo uzytkowania zabrania sig:

— przeprowadzania zmian w kuchence i w instalacji
gazowej,

— uzywania kuchenki z uszkodzonymi przewodami dopro-
wadzajgcymi gaz,

. uzywania kuchenki do ogrzewania przyczepy,

— uzywania kuchenki podczas jazdy,

— uzywania kuchenki bez dozoru,

— uzywania kuchenki bez ciagtego wietrzenia przyczepy,

— zastaniania statych otworow wentylacyjnych przyczepy,

Jezeli korzystamy z kuchenki przed snem nalezy po jej
wylaczeniu przewietrzy¢ przyczepe w czasie nie krotszym
niz 20 minut.

W przypadku nie korzystania z kuchenkl nalezy ,,na noc"”
odcia¢ doptyw gazu przez zakrecenie zaworu na butli.

W czasie przebywania w przyczepie pokrywa pojemnika na
butle nie powinna by¢ zamknieta na klucz. :

Zaleca sie zakupienie | wyposazenie przyczepy w gasnice.

W przypadku powstania pozaru nalezy:

1. wyprowadzi¢ wszystkich z przyczepy

2. zamknac¢ zawory na butlach gazowych

3. przystapi¢ do gaszenia i wezwad straz pozarng

27
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INSTALACJA WODNA

W skiad instalacji wodnej wchodza:

przewody doprowadzajgce wode

zbiarnik poj. 10 |

— przewod odprowadzajgcy wode

— kran _

~ pompka elektryczna i wylgcznik do jej wigczania
Zbiornik na wode znajduje sie w- szafce kuchennej.
W pojemniku na-butle gazowe przewidziane jest miejsce
do przewozenia drugiego zbiornika, ktéry na czas jazdy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy nyciggu.

Woda wyplywa z kranu po nacis$nieciu noga na wytacznik
znajdujacy sie na podlodze w przyczepach wyposazonych
w pompki elektryczne badZ podczas pompowania po-
wietrza do zbiornika przy pomocy mieszka naciskajac na
niego nogg. Odptyw wody ze zlewozmywaka znajduje'sie
w poblizu lewego Kota przyczepy.”

Na kempingu nalezy pod adplyw wady pudstawm po-
jE—I‘!‘II"IIk

|

PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU
DO CIAGNIECIA PRZYCZEPY

Samochod ktory bedzie ciagnat przyczepe musi byé wypo-
sazony w: ' N :
— hak holowniczy dostosowany do swojej konstrukcji
- a fakt jego zamontowania powinien by¢ potwierdzony
odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyinym samo-
chodu ;
— instalacje elektryczna zakanczona gmazdem siedmio-
bieg unowym t‘,rpu 12 N wg PN- 83/S-76055 umazhw:aja-




cym. podigczenie instalacji sygnalizacyjnej przyczepy
oraz gniazdem typu 12 S wg PN-78/S-76056 umozliwia-
jacym podtaczenie instalacji oéwietlenia wnetrza przy-
czepy,

- dwa lusterka zewnetrzne zapewniajgce dobrg widocz-
nosc do tytu

— kierunkowskazy boczne

PRZYGOTOWANIE PRZECZEPY
DO WYJAZDU

tadunek przewozony w przyczepie powinien byé zabezpie-
czony przed przesuwaniem i roztozony tak aby kola byly
jednakowo obciazone. Przedmioty ciezkie nalezy umiesz-
czac blisko osi kot v ;
W. prawidlowo zatadowanej przyczepie nacisk zaczepu na
kulg haka powinien wynosi¢ 35-50 daN.

Przed Wyjazdem nalezy:

— zabezpieczyC drobne przedmioty i naczynia przed prze-
suwaniem sie w czasie jazdy

— zamknaé drzwi meblowe oraz pokrywy zestawu kuchen-
nego

— polozyc¢ stoly w pozycji do ,,spania”

— sprawdzi¢ zamkniecie wywietrznika dachowego

— zamknac okna otwierane i zabezpieczy¢ wszystkimi za-
pinkami przed otwarciem,

— zamknac doplyw gazu, zakrecajgc zawor przy butli, za-
mknac poajemnik na butle na klucz,

-~ podnies¢ podpory sktadane,, ;

— polgczyc przyczepe z samochodem za pomocg zaczepu
kulowego i zatozyc linke zabezpieczajgcs,

— potaczyc wtyczki instalacji 12 V z wiasciwymi gniazdami
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haka, sprawdzi¢ dziatanie swiatel zewnetrznych przy-
czepy,

- sprawdzic, czy swiatta wewnatrz przyczepy sa powyia—
czane,

— sprawdzic¢ cisnienie w ogumieniu,;

— odtaczyc koto wsporcze i umiesci¢c w bagazniku samo-
chodu lub w przyczepie, mozna tez kolo podciagnaé
max do gory i skierowac je ku tytowi,

— zamkngc drzwi wejsciowe na klucz, :

— sprawdzi¢ dokrecenie srub mocujacych kota jezdne

5. WSKAZOWKI DLA UZYTKOWNIKA

W czasie ciagniecia przyczepy nalezy pamietac, ze:

— dopuszczalna predkosc zespotu samochod~przyczepa
wynosi 70 km/godz.

— nalezy zachowac rezerwe predkosci, aby w przypadku
wystapienia bocznego poslizgu méc szybko zwigkszyc
predkosc jazdy,

— nalezy zachowac ostroznosc przy zjazdach, szczegéinie
przy mokrej powierzchni,

— zuzycie paliwa w zaleznosci od typu samochodu'i pred-
kosci jazdy wzrasta podczas ciggniecia przyczepy'od’ ED
do 50%,

— droga hamowania zestawu samochod-przyczepa jest
wieksza niz samego samochodu,

— przyczepy hie wolno przeciazac, za uszkodzenia wynikle
z powodu przecigzenia praducent nie ponosi ndpnwse—
dzialnosci,

— przy postoju na duzej pochytosci nalezy zamagnac ha-
mulec postojowy przyczepy do konca.

Ponadto nalezy stosowa¢ ponizsze rady i zalecenia:

— ubrania i posciel zaleca sig przewozi¢ w pokrowcach, by
uniknac ich zniszczenia przez tarcie o krawedzie mebli,
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Po 10 000-15 000 km

— sprawdzic stan oktadzin szczek hamulcowych {minimal-
na grubosé 1,5 mm),

— uzupetni¢ smar w tozyskach koét, przeprowadzic¢ regula-
cje luzu tozysk,

- nasmarowac czesci pokretta regulujacego luz szczek
oraz rolke krzywki wytaczajacej hamulec przy cofaniu

— naoliwi¢ linki hamulcowe,

— sprawdzi¢ ogolne dziatanie-hamulca, przeprowadzic je-
go regulacje — nasmarowac smarem LT4S2 wszystkie
ruchome elementy urzadzenia najazdowego.

Ponadto pamietac nalezy:

— aby wnetrze zaczepu kulowego, bylo utrzymywane
w czystosci i stale pokryte smarem, réwniez $ruby pocia-
gowe podpor sktadanych oraz kota wsporczega powih?
ny by¢ stale nasmarowane smarem

- aby raz na 6 m-cy nasmarowac rure ciegna oraz inne
elementy ruchome urzadzenia najazdowego.

Rama podwozia powinna by¢ poddawana przegladowi 2
razy w roku, w tym zawsze przed diuzsza podroza. Podczas
przegladu nalezy zwrocic uwage na stan spawow, powlok
ochronnych oraz czy nie wystapily pekniecia. Pekniecia
mMoZna naprawic przez spawanie.

Nalezy pamigtac, ze niedopuszczalne jest spawanie zespo-
tu jezdnego lub tez spawanie w jego poblizu gdyz grozi to
zniszczeniem watkow gumowych zawieszenia. Miejsca
w ktorych nastapito uszkodzenie powtoki cynkowej nalezy
oczyscic, pomalowac farbg podkiadows i pokryé dwukrot-
nie emalig nawierzchniowa ftalowa w kolorze szarym.
Przed nastaniem okresu zimowego elementy metalowe
niemalowane nalezy zabezpieczy¢ cienka warstwa smaru
statego.










